
Kablo Kodu Kablo Kalınlığı Görüş Yönü Görüş Açısı Özellik

4812 N-1S ø 3,9 mm Yan cephe 90° Sabit

4812 N-1F ø 3,9 mm Ön cephe 0° Sabit

4812 N-1AF ø 6,0 mm Ön cephe  2 x 150° Hareketli

4812N-1AS ø 6,0 mm Yan cephe  2 x 150° Hareketli

4812 N-5,5 ø 5,5 mm Ön cephe 0° Sabit
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HZ 4812
Video Endoskoplar

•	 Kablo kalınlığı 4,9 mm

•	 Kablo uzunluğu 1,5 metre

•	 Resim ve video kaydı yapar.

•	 Yaptığı kayıtları oynatır

•	 Çalışma sıcaklığı 0ºC~60 ºC

•	 Mercek 0 ve 90° açı ile görüntü alır

•	 Görüntü kalitesi 640x480 px , 30 Fps

•	 4 GB SD hafıza kartı ile sevk edilir

•	 4 x AA pil ile çalışır.

•	 Güçlü LED ışık kaynağına sahiptir.

•	 Kablo esnektir. Kablo ucu sabittir.

•	 Menşei Almanya, İmalatçı HAZET

Fiberoptik Kamera Kablo Seçenekleri

4812 N-1S

4812 N-1F 4812 N-1AF

4812 N-1AS

4812 N-5,5


